
SE MOBIL

FILTRERAR FASTA ÄMNEN + VATTEN + SLAM

RENGÖR UNDER TIDEN SOM RENHETSGRADEN 
KAN KONTROLLERAS (TILLVAL I-OC)

DEN ULTIMATA MOBILA OLJE RENGÖRAREN1

2

3

ANSLUT - KONTROLLERA - RENA! 

    EGENSKAPER

• Kompakt mobil bypass-rengöringsenhet.
• Idealiskt servicerenare i kombination med våra 

i-OC Particle Monitoring-system.
• Låga driftskostnader, enkel installation och drift.
• Finns även med fyra höljen eller med SS- och SU-

filterhöljen för större flödeshastigheter.
• Utför 3-in1 oljefiltrering = tar bort alla partiklar som 

är mycket svåra att ta bort med fullflödesfilter och 
utföra absolut oljerening genom att ta bort fasta 
partiklar, absorbera vatten och eliminera slam 
och oljeoxidationsrester.. 

   FÖRDELAR

• Förbättrar produktiviteten och maskinens tillförlitlighet.
• Förhindrar störningar i hydraulutrustningen.
• Längre livslängd för alla hydrauliska komponenter, 
pumpar, servoventiler och annan utrustning.
• Mycket viktig minskning av oljeförbrukningskostnader-
na och de resulterande utgifterna för spillolja.
• Laddar ur de mycket dyra fullflödesfiltren och förlänger 
deras livslängd (50% - 80% kostnadsbesparing!).
• Betydande minskning av underhållsutgifter.

    MILJÖSKYDD 

•	 Triple R-filter rengör effektivt oljan (ner till NAS 6 el-
ler ISO 15/12) och stabiliserar oljetillståndet.

• Det resulterar i en avsevärd ökning av oljelivslängden 
och en betydande minskning av oljeförbrukningen 
och oljedeponeringskostnaderna.

TYPICAL APPLICATIONS

•	 Perfekt för rengöring av olja under underhålls-
aktiviteter.
• För rengöring av alla hydraulsystem med 
smutskänsliga pumpar, proportionella ventiler och
servoventiler.
• Finns också för dieselbränsle, högviskositetsolja 
eller vattenglykolvätskor.
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SE MOBILE

MODEL SE200E-MH* SE400E-MH

Artikel nr. 230V SE200 MH-1OS SE400 MH-1OS

Flöde Lpm 5,0  l/m 9,0  l/m

Motor 230Vx1 or 400Vx3, 50/60Hz

Effekt 0,12 kW 0,37 kW

Ansl. gängor 1/2’’ IN x 10L UT 3/4’’ IN x 1/2’’ UT

Element typ 100 storlek, typ M - E - X - D - WE - WG

Antal element 2 4

Max tryck  tryckbegränsare  6,0 bar

Vikt kg ~40,0 kg ~55,0 kg

Dimension mm 1200 x 610 x 585 1200 x 610 x 585

Alla SE-filtersystem är CE-certifierade.
Se vår bruksanvisning innan du ansluter SE-
filtren till din maskin. 

Följande kombinationer och konfigurationer finns:
•	 för SMÖRJ olja (L)
•	 för DIESEL bränsle (D)
•	 för VATTEN/GLYKOL  (W)
•	 med 24V motor
•	 med 100Vx1 or 200Vx3 motor, 60 Hz
•	 ATEX version.

Vänligen kontakta din Triple R-representant för tekniska detaljer och priser.
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ANSLUTNING AV OFFLINERENARE TILL EN OLJETANK 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

* Modell specifikation, exempel SE200E-MH : 200 = 2x AL100 hus, M = Mobil, H = Hydraulolja 

SE  MOBIL


