
SE100E-BH, med spill-plåtSE100E-WH - Stående väggmontering

ÖKAR MASKINENS DRIFTSTID 
OCH DRIFTSSÄKERHET

FÖRLÄNGER OLJANS LIVSLÄNGD!
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    EGENSKAPER

•	 Kompakta och lätt off-line bypassoljerengörare.
•	 3-in1 oljefiltrering = avlägsnar effektivt alla partiklar 

som är mycket svåra att ta bort med fullflödesfilter och 
utför en absolut oljerengöring genom att ta bort fasta 
partiklar, absorbera vatten och eliminera slam- och 
oljeoxidationsrester.

•	 Byggt runt ett mycket kompakt kraftpaket, är SE-enhe-
ten ansluten offline till en oljebehållare.

•	 Låg driftskostnad, enkel installation och underhåll.
•	 Finns i olika konfigurationer, olika motorversioner och 

ATEX-certifierade.

    FÖRDELAR

• Förbättrar produktiviteten och maskinsäkerheten.
• Förebygger stillestånd av hydraulutrustningen.
• Längre livslängd för alla hydrauliska komponenter, 

pumpar, servoventiler och annan utrustning.
• Sparar betydligt på oljeförbrukningen genom att för-

länga oljans livslängd, upp till 50 000 timmar,
	 eller 10 år.
• Betydlig minskning av oljekonsumtionskostnaderna 

och de resulterande spilloljekostnaderna.
• Avlastar de dyra fullflödesfiltrerna och förlänger deras 

livslängd (50-80% kostnadsbesparing!).

    MILJÖSKYDDANDE

• Triple R-filter rengör oljan effektivt (ISO 15/12) och 
stabiliserar oljetillståndet.

• Det resulterar i en betydande ökning av oljans livslängd 
och en betydande minskning av oljekonsumtion och 
oljekostnad.

• Tester har visat att 50 000 driftstimmar eller oljeanvändning i 
upp till 10 år kan uppnås samtidigt som alla oljegenskaper 
bibehålls.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Formsprutningsmaskiner
• Gjutmaskiner, bearbetningsmaskiner för metall, som 

bock-, skär-, stansmaskiner.
• Alla hydraulsystem utrustade med proportionella eller 

servoventiler och andra smutskänsliga komponenter.
• Finns även för dieselolja, högviskös olja eller vattengly-

kolvätskor.

UTVECKLAD FÖR ATT TA BORT SMUTS+VATTEN+SLAM!



MODELL * SE100E-BH SE200E-BH SE400E-BH SE600E-BH

Artikel nr. SE100BH SE200BH SE400BH SE600BH

Flöde 2,5  l/m 5,0  l/m 9,0  l/m 12,0  l/m

Motor 230Vx1 or 400Vx3, 50/60Hz

Effekt 0,12 kW (230V) - 0,18 kW (400V) 0,37 kW

Anslutning 1/2’’ IN and UT 3/4’’ IN - 1/2’’ OUT

Filter typ 100 storlek, M - E - X - D - WE typ

Antal filter 1 2 4 6

Max tryck  Överströmmar vid 6,0 bar

Vikt kg 17,4 23,0 40,0 50,0

Dimensioner mm 385 x 230 x 460 470 x 400 x 370 610 x 470 x 370 1080 x 470 x 370

MODEL*  500 LITER 750 L 1000 L 1500 L  2000 L 4000 L 6000 L

SE100E-BH

SE200E-BH

SE400E-BH

SE600E-BH

* Ovanför tabellen visas de vanligaste modellerna. Modeller för diesel, olja med hög viskositet, vattenglykolvätskor, fosfat
  etrar finns också. Även olika inställningar, motorversioner och ATEX-certifierade system. Kontakta din lokala distributör.

* Urvalskriterier kan variera beroende på maskintillstånd och maskinmiljö, oljetyp, olja
  viskositet och driftsförhållanden (grått område).

Alla SE - filtersystem är CE-certifierade.
Se vår bruksanvisning innan du ansluter SE-filtren 

till din maskin.

SE400E-BH

SE600E
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TABELL FÖR FILTERVAL 
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