
Triple R Sverige

ÄR DU TVUNGEN ATT ÖKA OLJANS RENHET?

Kolla listan för att se rekommenderad renhet

ISO 4406 anger partiklar vid 

4µ, 6µ och 14µ

KONTROLLERA ARBETSTRYCK ARBETSTRYCK ARBETSTRYCK

SYSTEMETS RENHET < 140BAR < 200 BAR > 200 BAR

PUMPAR ISO 4406 ISO 4406 ISO 4406

Kugghjulspump 20/18/15 19/17/15 -

Kolvpump fastflöde 19/17/14 18/16/13 17/15/12

Vingpumep fastflöde 20/18/15 19/17/14 18/16/13

Variabel kolvpump 18/16/13 17/15/13 16/14/12

Variabel Vingpump 18/16/13 17/15/13 -

VENTILER

Cartridge 20/18/15 20/18/15 19/17/14

Checkventil 20/18/15 19/17/14 18/16/13

Riktningsventil (magnet) 19/17/14 18/16/13 17/15/12

Flödesstyrande ventil 19/17/14 18/16/13 17/15/12

Prop.patronventil 17/15/12 17/15/12 16/14/11

Prop.riktningsventil 17/15/12 17/15/12 16/14/11

Prop.flödesventil 17/15/12 17/15/12 16/14/11

Prop.tryckventil 17/15/12 17/15/12 16/14/11

Servoventil 16/14/11 16/14/11 15/13/10

Testriggar/Hydrostater

Testrigg 15/13/10 15/13/10 15/13/10

Hydrostat 17/15/13 16/14/11 16/14/11

Ställdon

Cylindrar 17/15/12 16/14/11 15/13/10

Ving-motor 20/18/15 19/17/14 18/16/13

Axialkolvmotor 19/17/14 18/16/13 17/15/12

Kugghjulsmotor 20/18/14 19/17/13 18/16/13

Radialkolv 20/18/14 19/17/14 18/16/13

Lager

Kullager 15/13/10

Växellåda Industri 17/16/13

Glidlager höghastighet 17/16/13

Glidlager låghastighet 18/16/14

Rulllager 16/14/11
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